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1. Alapadatok

Vizik6zmil rendszer azonositdja: 2302
Vizik6zmi rendszer kodja: 21-21494-1-003-00-14
Ellatasért felel6s megnevezése: Tiszasas Kozség Onkormanyzat

Csépa Kozség Onkormanyzat

Szelevény Kdzség Onkormanyzat

Vizikdzmii-szolgaltatd megnevezése: BACSVIZ Zrt.
Vizik6zmi-szolgaltatasi 4gazat megnevezése:  csatornaszolgaltatas
Uzemeltetés formaja: bériizemeltetés

2. Bevezetés

Jelen gordiilo fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizikdzmii-szolgaltatasrol szolo 2011.
évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Korményrendelet,
valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan kertilt sszeallitasra.

A GFT a vizikdzmii-szolgaltatds hosszi tavli biztosithatésaga érdekében — a fenntarthato
fejlodés szempontjaira tekintettel — tizenot éves idétavra késziilt, mely feltjitasi és potlasi
tervbdl, valamint beruhazasi tervbol all és harom idobeli litemben tartalmazza a kévetkezo 15
évre vonatkozo6 elvégzendd feladatokat, forrasigényeket:

I iitem: egy éves idOtartam, 2024. évben elvégzendo fejlesztések és koltségkalkulaciok.

IL iitem: a 2-5. évek kozotti idétartam, 2025-2028. években elvégzendo fejlesztések és
koltségbecslések.

III. item: a 6-15. évek kozotti idétartam, 2029-2038. években elvégzendo fejlesztések és
koltségbecslések.

3. Az iizemeltetett vizik6zmii-rendszer bemutatasa és fobb miiszaki paraméterei

A vizikozmui-rendszer statisztikai adatai:

Szennyvizcsatorna-halozat adatai
Uzemel0 szennyvizcsatorna bekotések szama 1591 db

Szennyvizcsatorna kora 21 év
Szennyvizcsatorna hossza 61,462 km
Szennyvizatemel6k szama 7db

A szennyviztisztitasi technologia 390 m%/d, 4678 LEE befogadoképességii.

A szennyviz nyomoévezetéken kozvetleniil érkezik a racsra. A gépi racs alsé perforalt
szlirdhengere a ,,csatorna-doboz” fenéklemezén tdmaszkodik. A vizszintessel szdget bezaro
tengelyli berendezés a sziir6hengert kovetéen zart hengeres ,,préselé-felhordd” szakasszal
folytatodik az iirité garatig. A tisztitdé — felhordd — préseld funkciot ellatd csigalevélsort a
berendezés felsé pereméhez csatlakozd villamos hajtoémii mozgatja. A forgd csigalevél
perforalt dobban mozgé szakaszdn milanyag kefesor segiti a hatékony tisztitast. A gépiracs
perforalt sziir6lemezét az atfolyd szennyvizben levd szilard szennyezddések eltomik, igy
annak ateresztd képessége csokken, aminek kovetkeztében a felvizszint megemelkedik és
elérve a bekapcsolasi szintet a sztirddobot tisztitdé csigalevelek forgadsa megindul. A
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levélasztott darabos szennyezOdés automatikusan a hulladékgytijtobe keriil. A racsszemét
sziikség esetén klormésszel kezelheto.

A récsrol érkezd szennyviz egy kétkamras 1égbefuvasos uszadékfogoba jut, ahol megtorténik
a szemcsés €s a feluszo szennyezd anyagok levalasztasa. A szennyviz a levegOztetett kamraba
érkezik €s hosszanti iranyban halad végig. A légbefiivas révén a kamraban spiralis dramlas
alakul ki, amely a szemcsés és a felusz6 szennyezddéseket a meriilofallal elvalasztott kamraba
sodorja. A kitilepedett homok id6szakonként szippantokocsival kiszippanthat6 (a uszadékfogo
addig kiiktatasra keriil). Az Osszegyllt feliszo szennyezddés a vizszint idoleges
felduzzasztasa mellett kézi szerszammal a gyljtékamraba folozhetd, ahonnan az a kamra
megtelése utan szintén kiszippanthatd. Az uszadékfogoba torténik a foszforkicsapatashoz
sziikséges vegyszeradagolas is.

A szennyviz biologiai tisztitdsa a kombinalt miitdrgy eleveniszapos terében valosul meg. Az
eleveniszapos medence levegdztetése finombuborékos eljarassal torténik, a szennyviz jobb
atkeveredését, a kililepedés megakadéalyozasat kiilon keverdk biztositjdk. A keverdvel
kombinalt levegéztetés egyben a légbevitel hatdsfokat is noveli. A levegObevitel idoben
torténd valtoztatasaval szimultan nitrifikdcio és denitrifikacio illetdleg részleges biologiai
foszforeltavolitas is megvalosul.

A levegdbevitel vezérlése a medencében elhelyezett oldott oxigén-mérd szonda altal mért adat
alapjan torténik, lehetdség van azonban direkt beavatkozasra is.

A szennyviz-eleveniszap elegy a levegdztetd térbdl a kozponti osztoban elhelyezett csdveken
keresztiil a kombinalt miitargyon beliil kialakitott utoiilepitd terekbe jut, ahol megtorténik a
fazis szétvalasztas.

Az utoiilepité terekben kiiilepedett iszapot szakaszos milkddésti programvezérelt
mamutszivattyuk juttatjak vissza a levegdztetd térbe (recirkulacid), illetdleg a recirkulacios
1szapvezeték elzardszerelvényeének zarasaval €s a folos iszap vezeték elzardszerelvényének
nyitasaval a f610s iszap az iszapsiloba juttathato.

A tisztitott szennyviz a perforalt, vizelvezetd csoveken keresztil az iilepitd kozepén
kialakitott kozépsé korvalyaba jut, majd gravitacids csOvezetékszakaszon keresztiil keriil
bevezetésre a kombinalt miitargy kozepén 1évé osztdé miitargy tisztavizes rekeszébe, innen
pedig a fertStlenité miitargyba, majd a befogadoba, azaz a Tiszaba.
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4. Felujitas-potlasi terv
I. ditem

1. MEKH és Katasztréfavédelmi hatosagi eljarasi dij
2. Szivattyu és keverd poétlasok és felujitasok halozaton €s szennyviztisztitd telepen

A szennyviztisztitd telepen és a szennyvizatemelokben {izemeld szivattyGk nehéz
koriilmények kozott lizemeld berendezések, jellemzden hosszt lizemiddket teljesitenek.
Meghibasodasuk esetén a javitasukat sok esetben csak felujitassal lehet megvalositani,
mivel altaldban cserélni kell a tomitéseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitds vagy a
felujitds gazdasdgosan nem végezhetd el, a szivattyk poétlasat kell elvégezni. Az
iizemeltetés folyamatos fenntartdsa miatt a meghibdsodott szivattyik felujitasa, potlasa
indokolt.

3. Szelevényi atemel0 tavfeliigyeletének fejlesztése

Cégiink dolgozoinak munkéjat sokkal megkonnyitené, ha a Szelevény telepiilésén beliil
talalhatd 1 db szennyvizatemeld tavfeliigyelete kiépitett lenne. Az atemeld bejelzést adna
a SCADA rendszeren keresztiil, igy a tiszasasi folyamatiranyité szamitdégépen lathatd
lenne, hogy az atemeldvel kapcsolatban esetleges problémak alakultak ki. Ilyen pl.:
szennyvizszivattyl meghibasodas.

4. Zsir, homokfogd medence feltjitasa

A 2001-ben épiilt tiszasasi szennyviztisztitd telep 1égbefuvasos uszadékfogd medencéje
felujitasa iddszerli, mivel maga a légbefiivas 2007 6ta nem iizemel a miitargyban. A benne
talalhato cs6vezetékek erdsen elkorhadtak, szétmallottak. A felujitas azért is lenne fontos,
mivel a gépirdcs ¢és homokfogdt kovetden az aprobb szemcséjli, zsiros maradék
szennyezOdések nem keriilnének bele az eleveniszapos térbe. A mutargyhoz egy Becker
tipust fuvo is tartozik, melynek felgjitasa szintén sziikséges lenne, hogy a technologia
megfeleléen mitkdhessen

5. Légfuvo felyjitasa

Az évek folyamatos iizemelése soran a berendezések kopo ¢€s allo részei is, oly mértékben
rongalodtak, hogy a tisztitasi technologidhoz sziikséges megfeleld oxigénmennyiséget
nem képesek biztositani. A telepen lizemeld légfuvokat sziikséges feljitani, hogy a
technoldgia zavartalanul tudjon miikddni. A bioldgiai tisztitdsnak alapvetd berendezése a
1égfuvo, igy ezek feltjitasa elengedhetetlen. A beszerezheté fuvo berendezések hatasfoka

folyamatosan javul, igy energiahatékonysagi okokbol is indokolt a régi, elavult favok
potlésa.
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6. Oxigén szonda és vezérld potlas

A tisztitastechnologia egyik legfontosabb eleme a levegdztetés. A megfeleld
oxigénkoncentracié mérésére és a hatékony levegdbevitel szabalyozasara oxigénszondakat
alkalmazunk.

A beépitett LDO 1 tipust szonddhoz mar nem kaphatok alkatrészek.

A tisztitastechnoldgiaban 1€évo lebegbanyag mennyisége nagyban befolyasolja a tisztitas
hatasfokat és a tisztitdsra felhasznalt energia mennyiségét. A zavarossagmérd a
lebegbanyag mennyiségének mérésére szolgal.

A beépitett s felujitott zavarossagmérd nem kompatibilis a régi vezérlovel.
7. Rendkiviili helyzetbdl ad6do6 azonnali feladatok

Az eldre nem lathatd, havaria jelleggel bekovetkezo, felujitast, potlast igényld feladatokra
kiilonitjiik el az egyéb felujitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-at.
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Il. ditem

8. Iszapviztelenitd csere energiahatékonysagi palyazatbol

A megléve korszeriitlen és komoly felujitdsra vard szalagsziird présgép helyett egy
energiahatékonyabb iszap viztelenitd gépet kivanunk beszerezni, mert az iszapagyakon
vald viztelenitéssel csak négy honapnyi iszapot tudunk kezelni és a tengelyen vald
szallitds a maradék mennyiségre bizonytalan. Nagyban fligg a véllalkozoi kapacitastol és
tobb mas tényezOtdl. Az energiahatékonysagi palyazat alacsony Onrésszel szamolva
kedvezo lehetdséget nytjtana ezen tételek potlasara.

9. szivattyl poétlas palyazatbol

A szennyviztisztito telepen ¢€és a szennyvizatemelOkben {izemeld szivattyuk nehéz
koriilmények kozott lizemeld berendezések, jellemzoen hosszu tizemiddket teljesitenek.
Meghibasodasuk esetén a javitdsukat sok esetben csak felujitdssal lehet megvaldsitani,
mivel altaldban cserélni kell a tomitéseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitds vagy a
felujitas gazdasdgosan nem végezhetd el, a szivattylk poétlasat kell elvégezni. Az
lizemeltetés folyamatos fenntartdsa miatt a meghibdsodott szivattyuk felujitasa, potlasa
indokolt

10. Fuvo potlas energiahatékonysagi palyazatbol

Az évek folyamatos iizemelése soran a berendezések kopd és allo részei is, oly mértékben
rongalodtak, hogy a tisztitdsi technologidhoz sziikséges megfeleld oxigénmennyiséget
nem képesek biztositani. A telepen lizemeld légfuvokat sziikséges feltjitani, hogy a
technoldgia zavartalanul tudjon miikddni. A bioldgiai tisztitasnak alapvetd berendezése a
légftivo, igy ezek feltjitasa elengedhetetlen. A beszerezhetd fuvo berendezések hatasfoka
folyamatosan javul, igy energiahatékonysagi okokbol is indokolt a régi, elavult fuvok
potlasa, cseréje.

11. Atemel8k felujitasa

A Tiszasason taldlhaté Pet6fi utcai és FO utcai (vég) szennyvizatemeld épitészeti felujitasa
sziikséges. A vezetOcsovek cserére szorulnak. Az atemelOkben jelenleg csak 1 allasban
lehet lehelyezni szivattyt, indokolt a 2. allas kiépitése.

12. Szivattyu és keverd potlasok és feltjitasok haldzaton €s szennyviztisztito telepen

A szennyviztisztitd telepen és a szennyvizatemelOkben {lizemeld szivattyik nehéz
koriilmények kozott tizemeld berendezések, jellemzéen hosszu iizemiddket teljesitenek.
Meghibasodasuk esetén a javitasukat sok esetben csak felujitassal lehet megvalositani,
mivel altalaban cserélni kell a tomitéseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitas vagy a
felujitas gazdasagosan nem végezhetd el, a szivattyak potlasat kell elvégezni. Az
iizemeltetés folyamatos fenntartdsa miatt a meghibasodott szivattyak feltjitasa, potlasa
indokolt
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13. Egyesitett miitargyban levegdztetd szigetek gépészeti feltjitasa

A membranos légbevitelei rendszer 4,05 méter mélyen van elhelyezve és 2 db levegdztetd
szigetbe beépitett 2x20 db membranbol all. A levegdztetd szigetek tartd konzoljai erésen
korrodalodtak, ennek kovetkeztében kiemelésiik drotkotél segitségével nagyon nehéz,
idével nem lesz lehetséges. A sziikséges karbantartasi munkak elvégzéséhez erre sziikség
van, ezért a felqjitas indokolt.

14. Rendkiviili helyzetbdl adodo azonnali feladatok

Az elére nem lathato, havaria jelleggel bekovetkezo, felujitast, potlast igényld feladatokra
kiilonitjiik el az egyéb feltjitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-at.

1. ditem

15. Szivattyu és keverd potlasok és feltjitasok haldzaton €s szennyviztisztito telepen

A szennyviztisztito telepen ¢€s a szennyvizatemelOkben {lizemeld szivattyuk nehéz
koriilmények kozott izemeld berendezések, jellemzéen hosszu iizemiddket teljesitenek.
Meghibasodasuk esetén a javitasukat sok esetben csak feldjitassal lehet megvalositani,
mivel altaldban cserélni kell a tomitéseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitds vagy a
felujitds gazdasdgosan nem végezhetd el, a szivattylk potlasat kell elvégezni. Az
iizemeltetés folyamatos fenntartdsa miatt a meghibasodott szivattyuk felujitasa, potlasa
indokolt.

16. Légfuvo csere

Az évek folyamatos iizemelése soran a berendezések kopo és allo részei is, oly mértékben
rongalodtak, hogy a tisztitasi technologiahoz sziikséges megfeleld oxigénmennyiséget
nem képesek biztositani. A telepen lizemeld légfuvokat sziikséges feljitani, hogy a
technoldgia zavartalanul tudjon miikodni. A bioldgiai tisztitasnak alapvetd berendezése a
légfiivo, igy ezek feltjitasa elengedhetetlen. A beszerezhetd fuvod berendezések hatasfoka
folyamatosan javul, igy energiahatékonysagi okokbol is indokolt a régi, elavult favok
potlasa, cseréje.

17. Szennyviztisztitd bekotd ut szilard burkolattal torténd ellatasa (250 m)

A Tiszasasi szennyvitisztitdé bekotd ut nem rendelkezik szildrd utburkolattal. Ezért
csapadékos iddjarasba, fOleg az Oszi téli honapokban a szennyviztisztité telep
megkozelitése nehéz nagy tomegli gépjarmiivekkel, pl. szippantd szivo-moséd
kombijarmiivel. Ezért az ut szilard burkolattal torténd ellatasa indokolt

18. atemeldk gépészeti feltjitasa

A 2000-ben épiilt mitargyak allaga és a benne levé gépészet, csOvezetékek és
szerelvények a természetes elhasznalasbol addan leromlottak. A mitargyfelujitas és a
gépészeti berendezések (talpas konyok, vezetdcsovek, nyomocsd fedlapok) felyjitasa,
poétlasa indokolt

19. Rendkiviili helyzetbél adodo azonnali feladatok

Az eldre nem lathato, havéria jelleggel bekovetkezd, felujitast, potlast igényl6 feladatokra
kiilonitjiik el az egyéb feltjitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-at.
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5. Beruhazasi terv

l. iitem

1. MEKH és Katasztréfavédelmi hatosagi eljarasi dij

1. ditem

2. Napelemes erémi létesitése
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A szennyviztisztito telep energiaellatasdnak kiegészitését biztositd kiserdmii telepitésével
a vasarolt villamos energia mennyisége csokkenthetd, mely csokkenti az {izemeltetési

koltségeket.

111 iitem

Az ellatasért feleldsnek a tervezési iddszakra vonatkozon beruhdzasi igénye nem ismert.
A szennyvizcsatorna halozat kiépitettsége megfeleld, a szennyviztisztitd telep a
kibocsatasi hatarértékeket be tudja tartani, igy beruhdzasra nincs sziikség.

6. Rendelkezésre allo forrasok bemutatasa

Eves bérleti dij:

2077 eFt

Rendelkezésre allo forrasok
megnevezése

Korabbi
idoszakrol
athozott

eFt

l. Gitem

Il. Gtem

ll. Gtem

Bérleti dij

-6 347

2077

8 345

12 615

VK elsz. értékcsokkenés *

0

Vizik6zmii-fejlesztési hozzajarulas***

0

Forras atcsoportositas - BD**

Forras atcsoportositas - VK**

Uzemeltetdi eléleg

Lakossagi 6neré

Onkormanyzati forras

6347

8 000

Palyazati forras

30 000

Rendelkezésre allé6 gongyolt forras

10 077

38 345

12 615

Felhasznalasok megnevezése

eFt

l. Gitem

Il. Gtem

1. Gtem

Feltjitas

Bérleti dij

2033

16 500

38 000

VK elsz. értékcsokkenés *

*k%

Vizikozmii-fejlesztési hozzajarulas

Forras atcsoportositas - BD**

Forras atcsoportositas - VK**

o|Oo|Oo

o|O|Oo

o|Oo|o
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Uzemeltetdi eléleg 0 0 0
Lakossagi 6nerdé 0 0 0
Onkormanyzati forras 8 000 0 0
Palyazati forras 0 45 000 0
Tervezett felujitas, potlas felhasznalas 6sszesen 10 033 61 500 38 000
Beruhazas
Bérleti dij 7 0 0
VK elsz. értékcsokkenés * 0 0 0
Vizik6zmii-fejlesztési hozzajarulas*** 0 0 0
Forras atcsoportositas - BD** 0 0 0
Forras atcsoportositas - VK** 0 0 0
Uzemeltetdi eléleg 0 0 0
Lakossagi oneré 0 0 0
Onkormanyzati forras 0 0 0
Palyazati forras 0 12 000 0
Tervezett beruhazas felhasznalas 6sszesen 7 12 000 0
Felujitas és beruhazas
Bérleti dij 2 040 16 500 38 000
VK elsz. értékcsokkenés * 0 0 0
Vizikozmii-fejlesztési hozzajarulas*** 0 0 0
Forras atcsoportositas - BD** 0 0 0
Forras atcsoportositas - VK** 0 0 0
Uzemeltetdi eldleg 0 0 0
Lakossagi 6neré 0 0 0
Onkormanyzati forras 8 000 0 0
Palyazati forras 0 57 000 0
Tervezett felljitas és beruhazas osszesen 10 040 73 500 38 000
Maradvany
Bérleti dij 37 -8 155 -25 385
VK elsz. értékcsokkenés * 0 0 0
Vizikozmii-fejlesztési hozzajarulas™** 0 0 0
Uzemeltetdi eldleg 0 0 0
Lakossagi 6nerdé 0 0 0
Onkormanyzati forras 0 0 0
Palyazati forras 0 -27 000 0

*vagyonkezelés id6szakaban elszamolt, az ellatasért feleldsok részére pénziigyileg atadott fel

nem hasznalt értékcsdkkenési leiras 6sszege
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oy bt 8y TISZASAS — CSEPA - SZELEVENY KOZMUVES

SZENNYVIZELVEZETES ES - TISZTITAS

**Koézmiives szennyvizelvezetés és -tisztitds VKR-en képz6dd bérleti dijbdl és VK elszamolas
ertékcsdkkenéshdl torténd atcsoportositas, melyet az ellatas biztonsag, az tzemeltetés

folytonossaganak fenntartasa, a lakossag egészséges ivovizzel torténd ellatasa feltétlendl
indokolja

*** BACSVIZ Zrt. szamlajan
nyilvantartott

7. Mellékletek

1. Felujitési és potlasi terv 2024-2038 6sszefoglald tablazat (1, 11, 111 iitem)
2. Beruhazasi terv 2024-2038 6sszefoglalo tablazat



